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KOZBESZERZESI TERVDOKUMENTACIO

Késziilt a Tiszavasvari, Egység u. 6. szam alatti, 736 hrsz-U ingatlanon meglévo ,Lurkd
kuckd” évoda energetikai felujitas kivitelezéséhez.

Epittet6, berhazo:
Tiszavasvari, Varos Onkormanyzata Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Tiszavasvari, 2016. marcius 23.
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MUSZAKI LEIRAS

I Allapotleiras:

Az épilet 1970-es években épiilt, jelenleg dnkormanyzati tulajdonban van. Tiszavasvari
északnyugati részén helyezkedik el, a 36-os szamu fOkozlekedési Gt mellett lévo,
onkormanyzati kezelés(i Egység utcan talalhatd. Jelenleg igen leromlott, elhasznalédott
allapotban van, igy az energetikai feltjitds mar nagyon idGszer(ivé valt, ugyanis az elmult 15-
20 évben allagmegdvas, felljitds lathatdan nem tortént az éplileten, ezért folyamatosan
romlott az allapota. A felljitds megvaldsitasara az dnkormanyzat palyazati tdmogatast nyert,
ezért a kbzbeszerzési eljarast a kivitelezés megkezdése el6tt el kell végezni.

I1. Az épiilet jellemz6 adatai, szintmagassagok:

- rendeltetése: 6voda

- hasznos alapteriilete: 267 m?

- kiinduld relativ szintmagassag: a épiilet korili jarda szintje: +- 0,00 m
- padlészint: +0,35m
- foparkany magassag: + 3,85 m,
- épitménymagassag: 3,85m

III. Szerkezeti kialakitas:

Alapozas: Az éplilet alatt Usztatott beton savalap hazodik.

Falazatok: a teherhordd falak 38-40 cm vtg. kisméret( téglabol késziiltek, a valaszfalak 12 és
15 cm vtg. kisméretli téglabol késziiltek, szerkezetileg megfelelé minbségliek. Falazod
habarcs: H10.

Vizszigetelés: a padlézatban bitumenes vizszigetelés készlilt.

HOszigetelés: a fodémben salakfeltoltés késziilt hdszigetelésként, egyéb hdészigetelés nem
talalhato az épiileten.

Kémeények: hasznalaton kivdli falazott kémények, valamint m{ikédé gazkémény talalhatd az
éplleten.

Fodémszerkezet: el6regyartott vasbeton gerendas fodém késziilt, szerkezetileg megfeleld
mindségu.

Lépcsbk: szabvanyos kialakitasi beton Iépcsok késziiltek, burkolat nélkidli nyers
felllettel.

Nyildsathidalasok:  vasbeton gerenda, valamint keramia athidaldk, megfelel6
mindségben.

TetOszerkezet: az épilet lapostetds kialakitasu, bitumenes csapadékviz szigeteléssel, mely
mindség mar nem megfeleld.

Tet6fedés: bitumenes csapadékviz szigetelés

Badogozas: aluminium lemezzel késziilt, hidnyos, leromlott allapotu

Nyildszarok: a homlokzati nyilaszarok energetikai szempontbdl kifogasolhatd fa- és
acélszerkezetliek, a bels6 ajtok faszerkezetliek.

Burkolatok: a felmérési alaprajz szerint pvc, greslap, beton.

Homlokzatképzés: a labazatok cementsimitassal, a falak festett kGporos vakolattal késziiltek
(mely tobb helyen ledzott, leomlott), a kiilsd nyilaszardk fehér és barna szinlek.

Szobafest6- és mazoldé munka: fehér mészfestés, diszperzios festés és fehér szinli belsd
mazolas.

Eplletgépészet: kiépitett viz-szennyviz rendszer, kiépitett elektromos rendszer, kiépitett
gazitizem( kozponti flités rendszer, radiatorokkal.
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IV. Szerkezeti megoldasok, tartészerkezeti leiras

Bontasi munkak: A bontasi munkak soran az 6sszes homlokzati és egyes belsd nyilaszarokat
kell kibontani (Uj nyilaszardk beépitése, valamint nyildsmegsziintetés miatt). Az éplilet északi
homlokzatanal el kell bontani a haszndlaton kivili beton lépcs6t. A hasznalaton kiviili
kémények elbontasat is el kell végezni. A tetén el kell bontani ereszbadogozasokat,
ereszszegélyeket, és lefolyd badogozasokat, valamint az ablakparkanyokat. A jelenleg
miikod6 gazkazan szintén kibontasra kerdil.

Alapozés: A meglévs alaptest megfeleld, megerdsitését nem kell elvégezni. Uj alaptest készill
az akadalymentes rampahoz, valamint el6lépcs6hoz. Az alaptest 30 cm szélességli, 80 cm
mélységl, C12-es mindségl betonbdl készil.

Falazatok, teherhordd szerkezetek: A meglévd falszerkezet megfeleld mindségl, szerkezeti
felljitast nem kell végezni. Az Ujonnan kialakitdsra kerll6 mozgaskorlatozott wc és a
kazanhaz kozé, acél profilos konnylszerkezetes falszerkezet kertl kialakitasra, gipszkarton
burkolattal, roskadasmentes hé-hangszigeteléssel.

Vizszigetelés: Az akadalymentes wc kialakitasa soran az Uj szerel6betonra olvasztassal
ragasztott GV-4 vizszigetel0 lemez keriil elhelyezésre. A tet6 felGjitasa soran a meglévé
szigetelést teljes mértékben meg kell tisztitani a szennyez6désektdl; ahol mechnaikai sériilés
lathatd, azt ki kell javitani; a meglévo csapadékviz 0Osszefolyokat (ha van ilyen)
~csogorénnyel” ki kell tisztitani; a meglévd csapadékviz szigetelést perforalni kell, hogy a
parat ki tudjuk vezetni a meglévé szerkezetbdl; hoszigetelés elhelyezése; paratechnikai réteg
elhelyezése egy rétegben; paladrleményes pvc lemez elhelyezése olvasztasos ragasztassal,
mechanikai régzitéssel; paraszell6zék beépitése min. 20 m?-enként. A tetdfelljitds sordn a
kiépitett villamharitd rendszert vissza kell bontani, fel kell Gjitani, és vissza kell épiteni az
eredeti kialakitassal.

HG-, hangszigetelés: Az épiilet homlokzati teherhordd falazatat dryvit rendszerben
utélagosan 10 cm vtg. eps hoszigeteléssel kell ellatni, a kavaknal és az ereszkialakitasnal 5
cm vastagsagu kiképzéssel. A labazatra 5 cm vtg. expert fix hdGszigetelés kertiil
elhelyezésre. A tet0 lezarasara 14 cm vastagsagu hészigetelés keriil utdlagosan elhelyezésre.
Az utélagos homlokzatszigetelés esetében csak olyan rendszer hasznalhatd, amely megfeleld
tanusitvannyal, mdbizonylattal rendelkezik. A homlokzati felGjitds soran a villdamharito
levezet6 rendszert ugy kell atalakitani, hogy megfeleljen a jelenlegi elGirdasoknak.

Kémények: A meglévé hasznalaton kivili falazott kéményeket a foédémszintig vissza kell
bontani. A jelenlegi gazkémény megmarad, de a kondenzacids kazanhoz sziikséges Uj
béléscsd kialakitas késziil.

Foédémszerkezet: Az éplilet fédémszerkezete szerkezetileg megfeleld, feldjitasara, atépitésére
nincs sziikség. Uj fodémszerkezet nem készil.

Nyilasathidalasok: Az éplilet esetében a meglévd nyilasathidalasok megmaradnak, atalakitas,
athelyezés és Uj beépités nem torténik.

Lépcsok, bejaratok: A meglévé gazdasagi bejarati Iépcsék megfeleld kialakitasuak, de Uj
csuszasmentes keramia burkolatot kapnak. Az éplilet északi oldalan lévé beton Iépcso
elbontasra kerll. A fobejarati 1épcso a tervezett kialakitas szerint atalakitasra keril ugy, hogy
feleljen meg az akadalymentesitési elGirdasoknak. A 1épcsé atalakitdsaval egy
akadalymentesitett rampa is kialakitasra keril. Az Uj 1épcsO és a rampa csuszasmentes kiiltéri
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keramia burkolattal lesznek elldtva. A lépcs6héz és a rampahoz akadalymentesitett
kialakitasu korlatok késziilnek, savallo, vagy horganyzott acélbdl, 5 cm-es cséatmérbvel. Az
akadalymentes bejarat kialakitasa érdekében jardaépités is torténik, az alaprajz szerinti
geometriai kialakitassal. Az elbontott Iépcsd helyére szintén jarda keriil megépitésre.

Badogozas: A régi badogozasok elbontasra kerlilnek. Az Uj tetOlezaras esetében Uj
ereszszegélyezés, Uj fliggOeresz csatornazat és Uj lefolyd csatornazat késziil, aluminium
lemezbdl, vagy szines mianyagbevonatl horganyzott acéllemezbdl. A homlokzati nyilaszardk
esetében, Uj ablakok beépitése soran Uj szines miianyagbevonatl horganyzott acéllemez
parkany keril beépitésre.

Nyildszarok: A jelenlegi kazanhazi ajtd kibontasra kerdl, helyette kiiszébmentes, min. 90 cm-
es bels6é nyilasszélességli akadalymentes faszerkezet(i ajtd kerll beépitésre, az
akadalymentesség elGirasa szerinti kiviilrdl is nyithatd, ajtézarral és behtzokarral. A kazanhaz
és az akadalymentes wc kozotti falba szintén faszerkezet(i bels6 ajtd keril beépitésre. A
homlokzati nyilaszarok kibontasra keriilnek. Az Uj homlokzati ablakok és ajtok mdanyag
szerkezetliek lesznek, max. 1,1 W/m2K-es (héatbocsatasi) Ug-értékkel. A bels6 kdnyoklok az
ablakokkal megegyez6 szerkezettel, a kiils6 parkanyok szinezett horganyzott acéllemezbdl
késziilnek, mlianyag bevonattal. A fébejarati ajtd kialakitasa soran ligyelni kell arra, hogy a
nyilé szarny akadalymentes kialakitasu, vagyis minimalis kiiszobbel ellatott, min. 90 cm-es

szabadnyilasu legyen.

Burkolatok: A kialakitasra keriild akadalymentes mosddban Uj csempeburkolat, illetve Uj
greslap padléburkolat késziil, a kiils6 Iépcsék és rampa Uj fagyalld, csiszasmentes keramia
padldburkolattal lesznek ellatva, kisér6 labazattal. A wc burkolat készitése soran az
akadalymentességre vonatkozd elirasokat be kell tartani.

Homlokzatképzés: A régi homlokzatvakolatot, |abazatvakolatot a kivitelezés megkezdésekor
at kell vizsgalni, a sériilt ,felpiposodott” réteget el kell tavolitani, a sziikséges helyeken a
vakolatot pétolni kell az utdlagos hészigetelés elhelyezése el6tt. A homlokzati lezaras
pasztellsarga, vagy tojashéj szinben torténik, nemesvakolattal. Az éplilet labazatat mozaik
labazatvakolattal kell ellatni, sotétbarna szinben. A beépilé nyilaszardk fehér szinliek
lesznek. A beéplild badogozasok sotétbarna szinben késziilnek. A cslszasmentes kiiltéri
burkolatot barnas szinben késziilnek.

Szobafest6- és mazold munka: Az egész épiiletben a régi festés a szilkséges helyeken
lekaparasra kerlil, majd Uj glettelés utan fehér, illetve pasztell szin(i paraadteresztd beltéri
diszperzios festés késziil minden helyiségben. A helyiségek végleges szinét a beruhazo
hatarozza meg!

Gépészet, megujuld energia: A régi gazkazan kibontasra keril, helyette Uj, 30 kW-os
kondenzacids gazkazan kertil beépitésre, a sziikséges atcsovezéssel, szivattylu beépitéssel, a
meglévo fltési rendszerre alakitva. A kazancserével kapcsolatos adminisztracidos munkakat
(terveztetés, engedélyeztetés, atadas-atvétel, stb.) a kivitelezd biztositja. Az épiilet melegviz
ellatasara és flités rasegitésére 8 db sikkollektoros rendszer keriil elhelyezésre a tetére, a
sziikséges solar csovezéssel, 1000 l-es puffer taroloval, a meglévd melegviz, illetve fiitési
rendszerre torténo rakotéssel. Az éplilet elektromos ellatasara 7 kVA-es komplett napelemes
rendszer kerill elhelyezésre, a sziikséges tartdszerkezettel, inverterrel, elektromos
szereléssel. A napelemes rendszer telepitésével kapcsolatos adminisztracids munkakat
(engedélyeztetés, daramszolgaltatdi hozzajarulds, stb.) a kivitelez6 biztositja. Az
akadalymentes mosdd esetében 1 db oblitGtartalyos we, 1 db kézmosd keriil beépitésre, a
kiirds szerinti kapaszkodokkal. A berendezési targyal elhelyezése soran az akadalymentes
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kialakitasra vonatkozd elGirasokat be kell tartani. A vizellatast a meglévé rendszerre torténd
csatlakozassal kell kialakitani, a melegviz ellatashoz atfolyds vizmelegitd keriil elhelyezésre. A
szennyviz racsatlakozast az éplleten kivil kell megoldani Ugy, hogy a meglévo
szennyvizrendszerre kell rakétni.

Epdiletvillamossag: A felljitds sordn csak az akadalymentes wc és kazan &talakitasahoz
sziikséges villamossagi munkak keriilnek elvégzésre, vagyis villanykapcsolok, vilagitdtestek
és dugaljak késziilnek. A kazan atalakitasaval kapcsolatos villamossagi munkakat szintén a
kivitelez0 biztositja. A villamos szerelési munkakrol érintésvédelmi jegyzokonyvet kell
késziteni, a villamvédelmi szerelésrdl szintén jegyzOokonyvet kell késziteni, melyeket a
miszaki atadas soran a beruhazd részére at kell adni.

ElGirdsok a vizesblokk kialakitasaval kapcsolatban a ,Segédlet a kozszolgaltatasok egyenlo
esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” alapjan

e Egy éplletszint, kozszolgaltatast nylijtd létesitmény akadalymentes hasznalhatdsagahoz
olyan méret( illemhelyet kell biztositani, amely lehetové teszi a kerekesszéket hasznald
személy részére a 360 fokos megfordulast. A kerekesszék megforduldasahoz minimalisan 1,50
m atmérdjl kornyi szabad alapteriilet sziikséges.

e Az akadadlymentes hasznalatot nyuljtd WC-mosdd helyiség elotér nélkiil, kozvetlendl a
kozlekedd folyosordl nyiljon. Amennyiben az akadalymentes WC-mosdd nemektdl fiiggetlen
hasznalatot nyujtd elotérbdl nyilik, gy az eldtér mérete akkora legyen, hogy az abba benyild
ajtészarnyak, berendezési targyak kozott is biztositott legyen az 1,50 m atmérdjl fordulokor,
melybe ajto nyitasi ive és egyéb akadaly nem nyulhat bele.

e Az akadalymentes illemhely ajtaja mindig a helyiségbdl kifelé nyiljon. A WC ajtd megfeleld
szélesség(l -90 cm szabad nyilasméret(-, konnyen nyithatd, és kerekesszékben (lve is
kénnyen becsukhaté- (pl. az ajtolapon beliilrdl elhelyezett behuzé korlat segitségével),
valamint belilrdl zarhatd legyen.

e A WC csésze ugy legyen elhelyezve, hogy egy aktiv hasznald kerekesszékbdl torténd
atiilése legalabb haromféle megkézelitési moddal lehetséges legyen, tovabba —az intézmény
szamara is megfeleld hely legyen biztositva a WC mogétt illetve a WC mellett. Az egyes
megkozelitési médokat a mosddkagyld helyiségen beliili elhelyezkedése nem akadalyozhatja.
Az akadalymentes hasznalhatdsag érdekében a WC-csésze tér feldli oldalan minimum 0,90
m, széles hely, a WC-csésze eldtt pedig minimum 1,35 m hosszUsagu akadalytalan hely
biztositandd.

e Az akadalymentes hasznalhatésag érdekében a WC-iloke a padldszinttdl 0,46 - 0,48 m
magasan helyezkedjen el, a fal sikjatdl szamitott kidlldasa pedig minimum 0,70 m legyen,
konzolos kialakitassal.

e A kerekesszékbdl torténd atlilés segitése érdekében a WC-csésze mindkét oldalan
kapaszkoddkat kell elhelyezniink. A kapaszkoddk hasznalata az atiilés modjatdl és a hasznald
szokasaitdl, képességeitdl fliggden kiilonbozo lehet. A kiilonb6zd hasznalhatdsag érdekében
a WC-csésze fal feldli oldalan felhajthatd kapaszkodd elhelyezése szilkséges. A kapaszkoddk
idedlis magassaga a padldvonaltdl mért 0,75 m. A felhajthatd kapaszkodd tipusanak
kivalasztasakor Ugyeljlink arra, hogy az felhejtott allapotban is megfelelden rogzithetd legyen
és ne essen vissza.

e Konkav peremkialakitasu, konyoklo résszel elldtott mosdd elhelyezése ajanlott. A mosdd
megkozelithetdsége miatt a mosddkagyld alatt legalabb 70 cm hely legyen, a berendezés
hasznalati szintje (pereme) a padldszinttdl 0,85-0,90 m magasan helyezkedjen el. A mosdd
elott annak megkozelitéséhez és akadalymentes hasznalatahoz 0,90x1,20 m szabad teriiletet
kell biztositani.
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e A mosdo felett olyan magas tiikrot kell elhelyezni, hogy az allva és lilve is teljes értékiien
hasznalhato legyen.

e A vizes helyiségekben még vizes allapotban is csiszasmentes padldburkolatot hasznaljunk.
Konnyen tisztithatd padldk, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. A helyiségben
balesetveszélyt jelentd éles és kialld sarkok ne legyenek.

e A tér jobb érzékelése érdekében ligyeljiink a helyiség burkolatainak-, illetve a berendezési
targyainak megvalasztasakor a megfeleld szinkontrasztok biztositasara.

Tiszavasvari, 2016. marcius 23.

Kovacs Zoltan
magasépitd meérndk
TNSZ: E-15-0160
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