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ARAJANLAT

és szakvélemény
a

Tiszavasvari, Kossuth u. 3. sz. alatti épiilet teté csapadékviz elleni szigetelés
feldjitasi munkaira

1./ Beton jarolapok felbontasa, leadasa a tetérdl, felszakadt részek
feltoltése a tetd sikjaban.

26 db. anyagar: 500.- Ft 13.000.- Ft
munkadij: 400.- Ft 10.400.- Ft

2./ Korabbi kivitelez6k altal tetdn hagyott hulladék ( bitumenes lemez darabok,
vagasi hulladékok, italos tivegek stb.) feltakaritasa, leadasa a tetrol.

kb. Im’ d: 20000.- Ft 20.000.- Ft



3./ Meglévé tetddsszefolyok kibontasa, j, miianyag tetéosszefolyod
be€pitése lombkosarral. ( kb. 110 mm. pontos méret bontas utan
allapithaté meg )

2 db. a: 12000.- Ft 24.000.- Ft
d: 8000.- Ft

4./ Régi fodémszelldzok kibontasa, leadasa a tetorél, felszakadt részek
feltoltése a tetd sikjaban.

12 db. a: 1000.- Ft 12.000.- Ft
d: 800.- Ft

5./ Felgytir6dott, felpaposodott (vizagyas) részek kivagasa,
feltoltése a tetd sikjaban.

kb. 30 m? a: 600.- Ft 18.000.- Ft
d: 500.- Ft

6./ A meglévo csapadékviz elleni szigetelés perforalasa.

230 m? a: 50.- Ft 11.500.- Ft
d: 100.- Ft

16.000.- Ft

9.600.- Ft

15.000.- Ft

23.000.- Ft

7./ Csapadékviz elleni szigetelés készitése egy rétegben, VILLAS E-PV 5 S/D

extra vagy Biisscher Hoffmann KVD E 55 K File tipusu, palaérlemény

fényvédelemmel ellatott, filckasirozasu, modifikalt-bitumenes (SBS), erdsitett
poliészter (250 g/ m* ) hordozérétegli lemezzel, mechanikai régzitéssel (B-W 8/50 tip.
horg. acél beiitészeges, miia.szigetelést rogzitd diibel) atlapolasoknal dsszeégetéssel,

kifolyasoknal utélagos palahintéssel.

230 + 37 (atfedés) = 267 me. a: 2200.- Ft+ 587.400.- Ft
d: 1200.- Ft

8./ HUNGARIA tipust milanyag paraszell6zok beépitése.

10 db. a: 1500.- Ft 15.000.- Ft
d: 1500.- Ft

276.000.- Ft

15.000.- Ft



9./ Attikafalakrol régi szigetel6 lemez sziikség szerinti bontasa ( részleges ),
leadésa a tetorol.

kb. 10 m d: 800.- Ft 8.000.- Ft

10./ Attikafalakra hideg bitumenmaz kell6sités készitése Icopal
(SBS tartalmu) alapozdval.

75 fmx 0,9 m =68 m’ a: 200.- Ft 13.600.- Ft
d: 200.- Ft 13.600.- Ft

11./ Attikafalak teljes lefedése, szegélyezés készitése VILLAS E-PV 4 S/K extra
vagy Biisscher Hoffmann KVD E 45 K tipusi modifikalt-bitumenes, poliészter
hordozorétegii lemezzel.

68 + 14 (atfedés) = 82 . a: 2000.- Ft 164.000.- Ft
d: 1400.- Ft 95.200.- Ft

12./ Kéményekrol és tetdkibuvorodl régi szigeteld lemez sziikség szerinti
bontdsa ( részleges ), valamint a lezart szell6z6krdl a szigeteld lemezek
lebontasa, leadasa a tetor6l.

kb. 5 d: 800.- Ft 4.000.- Ft

13./ Kéményekre és tetokibuvora hideg bitumenmaz kellsités készitése
Icopal (SBS tartalmu) alapozéval

22 a: 200.- Ft 4.400.- Ft
d: 200.- Ft ' 4.400.- Ft

14./ Kémények és tetokibuvo szegélyezése, felvezetés készitése a 11./ pontban
irt lemezzel.

22 + 4 (atfedés) =26 m. a: 2000.- Ft 52.000.- Ft
d: 1400.- Ft 30.800.- Ft



15./ Kéményekre szigetelést rogzitd idom ( ,,Z-profil”) készitése horg. acélbél.

28 fm. a: 600.- Ft 16.800.- Ft
d: 500.- Ft 14.000.- Ft
16./ Strang szell6z6k gallérozasa.
2 db. a: 1500.- Ft 3.000.- Ft
d: 1200.- Ft 2.400.- Ft
17./ Antennatarto kampdk gallérozasa.
4 db. a: 1500.- Ft 6.000.- Ft
d: 1200.- Ft 4.800.- Ft
18./ B-W 8/50 tip. miianyag, horg. acél beiitoszeges szigetelést
rogzitd dibel.
700 db. a: 50.- Ft 35.000.- Ft
19./ Propan-butan gaz felhasznaléas.
30+230+68+22 = 350 m=. a: 200.- Ft 70.000.- Ft
20./ A bontasok soran keletkezett hulladék elszallitasa.
3m’ d: 15000.- Ft 45.000.- Ft
OSSZESEN: Anyag : 1.045.700.- Ft Munkadij: 562.200.- Ft
AFA:27%  282.339.-Ft AFA: 151.794.- Ft
Anyag: 1.328.039.- Ft Munkadyij: 713.994.- Ft

MINDOSSZESEN: 2.042.033.- Kt




Megjegyzés:

- Az arajanlat 7. és 11./ pontjaban +-gal jelolt anyag egységar tartalmazza a megjelslt tipusa
vizszigeteld lemez 1 m?-ének arat, valamint az 1 m*—re jut6 hintéshez hasznalt paladrlemény,
a csomagolasi termékdij, a raklap €s a gyarbol a helyszinre torténé szallitas dijat.

A fenti arajinlatban részletezett modon és az itt felsorolt anyagokkal elvégzett munkara
12 év garanciat vallalunk.

A tetdé vizszigetelésének jelenlegi dllapota olyan, hogy olesébb és gyengébb mindségii
anyaggal térténd ujraszigetelése nem javasolt, az csak rovid tavi megoldast jelentene.



A jelenleg lathaté szigetelés nem az eredeti, ez mar egy feldjité réteg. A teljes feliileten
tivegfatyol hordozorétegli, oxidalt-bitumenes, paladrlemény fényvédelemmel ellatott szigeteld
lemezt fektettek le, teljes felilleten torténé langolvasztassal. Ez az anyag a tobbrétegli
szigetel6 rendszer felsd, zar6 rétege, egy rétegben (6nmagéaban) alkalmazva nem hasznalatos
csapadékviz elleni szigetelés felGijitasara. Az iveg ugyanis torik, igy a hordozoréteg valamint
az oxidalt-bitumen réteg nem képes hosszu tavon elviselni a hdmérséklet kiilonbségek miatti
mozgasokat. A teljes felileten megfigyelhetok a torések, repedések, valamint a merev
anyagrél sok helyen lepereg a paladrlemény. Itt lathatok legjobban, milyen lyukak vannak a
szigeteld lemezen. Van olyan rész, ahol a paladrlemény alatt 1évé bitumen szigetel réteg
teljesen lemallott a feliiletrol, igy az anyag vizzar6 képessége szinte teljesen megszinik.( 1-4.

kép)
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A fodémbe jutd viztdl a feliilet helyenként behulldmosodott, vizagyak alakultak ki. ( 5-6. kép
) . :

A szamtalan repedésen ill. a kés6bbiekben felsoroldsra keriilé helyeken a fédémbe jutd viz a
jelenlegi szigetel6 réteg alatt elfolyik a tetd lejtése miatt és a legmélyebb pontokon (
kémények, szell6z0k mellett, tetéGsszefolyok vonalaban) keletkeznek a legnagyobb mértéki
bedzasok. A kémények tetején 1év6 szellozOket valaki a késObbiek soran lefedte, azt
feltételezve, hogy a csapdesd okozza a problémadkat, holott az eldzdekben leirtak miatt
térténik a beazas. ( 7-8. kép )  Ezeket a lezarasokat meg kell sziintetni, mert a meleg
épliletbd] ezeken felfelé igyekvo péra a lezards miatt a szell6z6ben visszafolyik és igy valéban
beazast okoz. Raadasul, ha hasznalatban vannak ezek a kémények, ez igen komoly
veszélyforrast jelent. Az arajanlat ezt tartalmazza.




A tetGosszefolyok keresztmetszete erésen lesziikiilt az id6k sordn belejut6 szeméttdl és olvado
bitumentdl, mivel ezeket sem cseréliék le. A kdzeli felvételen latszik, hogy a szigetelés alol a
lefolyé mellett jon ki a viz. Az egyik Osszefolyoba a korabbi feldjitast végzd egy
fodémszelldz6t dugott bele, feltételezhetden latott valami hasonl6t €s ezt annak vélte. Igy
azonban komoly mértékben ( 55 mm-re ) leszikitette az egyébként kb. 110 mm-es
vizlevezetot. A szigetelési munkalatok megkezdése eldtt a régi tetdosszefolyokat ki kell
bontani, majd az eredeti vizlevezetd cs6 keresztmetszetének megfelelé méretii, specidlisan
erre a célra gyartott, harmas tomitégyiiriivel ellatott tetdosszefolydt ajanlott beépiteni,
lombkosarral. Az 4rajénlat ezt tartalmazza. A kordbban mdr leirtakat igazolja, hogy az
osszefolyok koriil t6bb alkalommal foltozgattak a szigetelést, gondolvan, hogy itt folyik be a
csapadékviz. A problémat ezzel megoldani nem tudtak, hiszen mint mar irtam, a bedzas
jelentkezik csak itt, de ténylegesen nem itt jut be a viz a f5démbe. Mindezek 14thatdk a 9-12.
képeken.




/

Tobb helyen probéalkoztak foltszerii javitassal a korabbi feldjitast koveten is. Ennek soran
tivegfatyol hordozérétegil, aljzatszigeteld lemezzel javitottak. Ez az anyag — mivel nem is erre
a célra gyartjak -, nem képes elviselni takaras nélkiil az idojaras viszontagsigait. Reped,
szakad, a napfény hatasara elporlik. Ezen kiviil alacsony olvadispontja miatt nem is ragad ra a
paladrleményes lemezre, felvalik szinte mindenhol. A foltozassal t6bb kart okoztak, mintha
hozza sem nyulnak a feliilethez, hiszen az aljzatszigetel$ raégetésekor a régi szigetel6 lemez
hordozoérétegét elégették, a foltok mellett még t65bb viz keriil be a fodémbe. ( 13-16. kép )
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Az attika falakra késziilt felvezetés behullamosodott, mivel a rossz mindségii anyagot
megfeleld elokészités nélkiil vitték fel a felilletre, ezért az szép lassan lecsuszik,
behulldmosodik, a tovében 4zik. A sarkokban a szigeteld lemezt megvagdostak, ami nem
ajanlatos, hiszen igy mindenhol rések keletkeznek a sarkokban, ahol a viz bejut a f6démbe. A
felvezetéseket ugy készitették, hogy utdlag kototték Ossze a vizszintes feliiletet a
fiiggblegessel, ezért folyasirannyal szemben van az anyag, ami szigordan tilos. Ez olyan,
mintha egy cserépfedést tetén a cserepeket foliilrdl lefelé tennénk. T6bb helyen még az
atfedo csikokat is beépitett€k, aminek takarasban kéne lennie. A helytelen langolvasztas és az
livegszalas anyag merevsége miatt néhol egyszertien levalik a feliiletrdl a lemez. ( 17-22. kép
) A leirtak miatt sziikséges az attikak teljes lefedése, szegélyezése modern, idétalld, nagy
szakadasi nyulassal rendelkezé lemezzel, a megfeleld el6készitést ( részleges bontas,
egyengetés, rogzités, kelldsités stb. ) kdvetden. Az drajanlat mindezeket tartalmazza.

17. 18.
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21. 22.

A kémények tovére késziilt szegélyezés az attikakhoz hasonléan szétvagdosott darabkakbdl
késziilt, ezért a saroknal lyukak keletkeztek. A kémények falatdl és egymastdl is elvalnak
felvezetések, helyenként tobb cm-nyi rések vannak, ahol a csapadékviz szintén bejut a
fodémbe. A tilzott mértéki langolvasztds miatt a szigeteld lemez t6bb helyen ,lefolyik” a
kémény falarol. A leirtak lathatok a 23-28. képeken. A tet6kibuvo allapota teljesen
megegyezik a kéményekével. A felgjitds sordn a kéményekre és a tetSkibuvoéra is Gj
szegélyezést és felvezetést sziikséges késziteni, majd megcsiiszas ellen régziteni kell specialis
~Z-profillal”. Az arajanlat ezt tételesen tartalmazza.

23. 24.
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A strang és fodémszelldzOk tovére késziilt gallérozas felvalik, a viz alafolyik. Toviiket nem
kenték ki rugalmas anyaggal, igy ott is rések lathatok. Szarukra érthetetlen modon szigeteld
lemezt tekertek, ami a szartdl elvalik, igy bevezeti a vizet. ( 29-32. kép ) Az Gj szigetelés
elkésziilte utdn a strangok ¢és a beépitésre keriilé 4j f6démszelléz0k tovére a mezdben
alkalmazott anyaggal megegyezd gallérozast kell késziteni. Az arajanlat ezt is tartalmazza.
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29. 30.

A korabbi kivitelez6 altal ottfelejtett szemetet ( megmaradt anyagdarabok, vagasi hulladék,
ires italos palackok, tormelék stb.) is le kell takaritani. ( 33-34. kép ) Az ajanlat ezt
tartalmazza.
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33. 34.

A beézasok allandésagdéra és komoly mértékére utal, hogy a feliileten t6bb helyen
megtelepedett a z61d ndvényzet és mar nem csak a mohafélék. ( 35-36. kép )

A beazasok mértéke természetesen beliilr6l is jol lathatok. A méar emlitett mély pontok
koérnyékén beliilr6l mindenhol lemallott mar a vakolat is. Van ahol az elektromos eloszté
dobozbdl ¢s a lampa kapcsolobdl is folyik a viz. Ez akar kézvetlen életveszélyt is okozhat! (
37-40. kép )
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37. ' ~ 38.

Az ilyen eloregedett ¢€s rossz minbségii réteg nem javithaté foltszeriien semmilyen
technologidval, az csak tovabbi karosodasokat okoz, de a tényleges beédzasi helyeket
lokalizalni nem lehet. Foltszerii lingolvasztisos javitas soran a melegités mellett az
iivegszal hordozoréteg elég és a javitas mellett fog a viz bejutni.
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Mivel a rétegek az ala jut6d vizt6l felpiposodtak, az anyag sok helyen a levegbben van, ezért
elsdsorban a mechanikai rogzités johet szoba az 1ij anyag beépitésekor, mert igy valamennyi
réteg rogzitésre keriil a fodémbe furt dijbelezés soran.

Ha ilyen nagy mértékben jut be a f6démbe a viz, az a bedzdsokon kiviil komolyabb gondot is
okozhat, hiszen télen az atnedvesedett fodém megfagy, karosodik. Meleg nyar esetén pedig
a vizagyak a gbznyomas hatasara kiszakadhatnak, emiatt még nagyobb beazasok fordulhatnak

"

eld.

Végleges megoldast csak a feliilet teljes, medenceszeriien torténé ujraszigetelése
jelenthet.

Azért javaslom a Villas E-PV § S/D Extra vagy a Biisscher Hoffmann KVD E 55 K Filc
vizszigeteld lemezek beépitését, mivel ezek a feliilletre mechanikai régzitéssel keriilnek, a
meglévd vizszigetel$ rétegek perfordlasa utan és az ald beépitett paraszellozok a fodémben
mar bent 1évo vizet kivezetik, igy az teljesen kiszarad, a késObbiekben sem fordulhat el6
gombasodas, penészedés.

Ezen vizszigetel6 lemezek a szakadasi nytlasa min. 40%, igy képesek athidalni az épiilet
mozgasabol, valamint a hdmérséklet ingadozasok hatasabol adodé terhelést. Gyarilag
beépitett paladrlemény fényvédelmiik pedig ellenall az UV sugarzasnak, igy a szigeteld réteg
nem repedezik és semmilyen karbantartist nem igényel. EME-engedéllyel rendelkeznek,
mely szerint Kiilon védelem nélkiil, egy rétegben alkalmazhatok lapostetok
csapadékviz elleni szigetelésének felujitasara!

A felépitmények ( attikdk, kémények szegélyei ) is lefedésre keriilnek, igy a korabban
badogozott feliiletek sem igényelnek semmilyen karbantartast, feldjitast a késébbiek soran.

Cégiink az Epiiletszigetelok, Tetéfedok és Bdadogosok Magyarorszigi Szivetségének
tagja és a fenti Arajanlat Osszeallitisa a Szovetség altal megjelentetett, Tetdszigetelések
Tervezési és Kivitelezési Iranyelveinek megfeleléen tortént!

Cégiink gyartéja és kizarélagos magyarorszagi forgalmazéja a B-W tipusia szigetelést
rogzité diibelnek, igy a mechanikai rogzitésnek koszonhetden a munkilatokat az év
barmelyik szakaban ( - 20 C fokig ) el tudjuk végezni!

Békéscsaba, 2013. aprilis 18.
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