Epitész M(szaki Leiras
Hullam medence és géphaz épitésének engedél yezési tervéhez
EPITES HELYE: 4440 Tiszavasvéri Nyéarfa Gt 4 Hrsz: 5702/10

EPITETTO: Tiszavasvari Strandfiirdd Kft 4440 Tiszavasvari Nyarfa at 4

TERVEZO: Andorké Endre 3529 Miskolc Bocskai | stvan. Gt 20. E2-05 0212

Meglévo allapot ismertetése, célkitzések:

A strandfird® jelenleg nem rendelkezik hullammedencével, ezért az lizemeltetd egy a furdd
terliletén megval ésitandd, amai igényeket minden szempontbdl kiel égitd, modern
hulldmmedence megval sitédsa mellett dontott.

Altalanos leiras, az épitmény értéke, parkol 6igény:

A tervezett 572 m2 aapteriletl medencetér 40m hosszban illetve 12,5-20,2m szél ességben
késziil. A medencetérhez amamar elengedhetetlen 1abmosd, illetve 4db hullamtér, valamint az
Uzemel ést biztositd kompresszor-géphaz, puffer tartdly és szOrdtér illetve villamos kapcsol 6tér is
tartozik.A medence geometridbdl addddan a vizmélység ateljes medencehosszban valtozo 0-
210cm-es mélységig terjed, illetve akicsap6 hullamok megakadalyozasa céljabdl a medence korl
(abejérast biztosito rész kivételével) avizszinttdl szamitott 1,5m magas térdfal készill. A térdfaak
megl étébdl adddoan a vizfelllet folyokdja amedencefa oldaldba keriil el helyezésre, mely
25x27cm befoglal 6 méretl. A medence hullamzasat a medencetér és a kompresszor géphéz
kozott kialakitandd 4db hullamtér biztositja, melyekbe a mikodtetés soran a valtakozd
intenzitassal a kompresszorok dtal bejutatott sritett levegd dugattyU hatésa gerjeszti aviz
hullamz6 mozgésat.
A szbban forgd medence a strandfUirdd terliletén, vizszintes terepen kerll kialakitasra. Az épitése
soran hagyomanyos anyagok(beton, acél, keramia) kerlilnek felhasznalasra. A medence vizhofoka
28 °C fok. Az épitmény bruttd aapterilete: 750,0 m2
Az épitmény értéke: 750,0x140000=105.000.000 Ft. azaz szazttmillio forint.
-Strandolés céljét szolgal 6 egységek parkol 6 szilkséglete

(medencetér): 50fd« 10 parkol6 szikkséges. A parkol6 a strandfirddhoz
tartozé telken kivili méar meglévd 50db személy autd fogadasara alkalmas parkol dsoron

rendelkezésre dl. Az 50db parkol 6bdl 2db akadaly mentesitett.

Alapozés.
30cm vastag VB. lemezalap készil C30/37 F3 XV2 betonmindségben, A medence kordli térkd
burkolat alatt pedig 20cm vastagsagban CKT beton kerlil teritésre.



Felmend fal szerkezetek:
30cm vastag VB. falak készlilnek C30/37 F3 XV 2 betonmindségben

Vizszigetelés:

Az éplilet padozata aatt, 2 rtg Villas-Icopal E —PV4 F/K talajnedvesség dleni szigetel és kel
alkalmazasra. Mig amedence belsd oldalan 2rtg Mapei Mapelastic kent szigetel és kerdll
kialakitasra.

H& és hangszigetel ések:
Az épllet jellegébdl addddan (kiltéri medence) nem készllnek.

L épcsok:
A szintkiildnbségek athidal asara a medencefallal megegyezd mindségben VB [épcsok késziilnek.

L akatos szerkezetek:
Az épitmény figyel 6 terének kiilsd kontdrja mentén 45cm magas 5cm &m csoszel vényekbdl
Osszedllitott acél korlatok kerlilnek elhelyezésre, rozsdamentes kivitelben.

Burkolatok:

A teljes medence kerdmia burkolatot kap.

Epiiletkorili jardak,rampak:

Az épllet teljes kerllete mentén 1,2m széles térkdvezett jarda kerll kialakitasra

Epiiletvillamossag:
Az utcaban mé& meglévd villamoshal 6zatrdl (EON) kerll biztositasra.

Medencék vizellatasa:

Fuart kutak (2db) termalvizel biztositjak a medence furddvizét. Ezek kozil az 1.sz. kit 4,2km-re
taldhat6 a strandflrdd tertiletétdl, mig a 2.sz. kit telken bel Uil helyezkedik e és tartalék kitként
funkciond.

Szennyviz elvezetés.
Mar meglévd 47788 m3-es sos viz tarozdba torténik, melybdl ontdzési idényen kivil (oktéber 01-
t0l mércius 31-ig) kerll sor afelgyllemlett viz leengedésére a Hortobagy focsatornaba.

Gazellatas:
Az utcaban gézvezeték nincs, az épitménybe sem kerlll bevezetésre.

Andorkd Endre tervezd



