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TARTALOMIJEGYZEK
A

»KEHOP-5.2.2-16-2016-00006 azonositészamii épiiletenergetikai fejlesztések

a Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatalnal”
projekt kapesan
4440 Tiszavasvari, Bathori. 4. hrsz.: 2 alatti
meglévé épiilet energetikai felijitasa
Kivitelezési Tervdokumentaciohoz

TERVIRATOK:
- Cimlap
- Tartalomjegyzék
- Alairdlap
- Epitészeti miiszaki leirds
- Munka és kiirnyezetvédelmi miiszaki leiras

Szakagi tervdokumenticio:
- Epiiletgépészeti tervdokumentéaci¢
- Bpiiletvillamossagi tervdokumentacié
- Epiiletenergetikai tervdokument4cié

Mellekletek:
- Tervezdi koltségvetés (arazott, drazatlan)
- térképmasolat
- tervezdi nyilatkozat nem épitési engedély kételes tevékenységrdl

TERVEK:

Meglévé allapot

Felmérés
F-01_A Felmérési és bontasi helyszinrajz M=1:200
F-02_A Felmérési és bontasi foldszinti alaprajz M=1:50
F-03 A Felmérési és bontasi Tetofeliilnézet M=1:50
F-04 A Felmérési és bontdsi Metszet M=1:50
F-05 A Felmérési és bontdsi Homlokzatok M=1:50

Tervezett Allapot
E-01 A Tervezett allapot Helyszinrajz M=1:200
E-02 A Tervezett allapot Foldszinti alaprajz M=1:50
E-03 A Tervezett allapot Tetofelitlnézeti alaprajz M=1:50
E-04 A Tervezett allapot Metszetek M=1:50
E-05 A Tervezett allapot Homlokzatok M=1:50

E-06 A Tervezett allapot Kiilsé konszignacié M=1:50
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
A
»KEHOP-5.2.2-16-2016-00006 azonositoszami épiiletenergetikai fejlesztések

a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatalnal”
projekt kapcsan
4440 Tiszavasvari, Bathori. 4. hrsz.: 2 alatti
meglévo épiilet energetikai feldijitasa
Kivitelezési Tervdokumenticiéhoz

. Epittetd:

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korményhivatal
képviseletében: Romaén Istvan kormanymegbizott
4401 Nyiregyhaza, Hosok tere 5. sz.

. Energetikai korszer{isitéssel érintett épiilet:

Tervezés helyszine:

4440 Tiszavasvari, Bathori. 4. hrsz.: 2

. Tervezési feladat:

A Tiszavasvari, Bathori u. 4. szam alatti épiilet energetikai és fel@jitasi céla komplex tervezési
feladatok ellatasa kapcsan kivitelezési tervdokumentacié elkészitése.

A tervezési feladat tartalma az épiilet energetikai feljitdsa. Ennek keretében felmérési és
kivitelezési tervek készitése a szitkséges szakvélemények, hozzajaruldsok beszerzése, a
vonatkozé jogszabalyok, rendelkezések alkalmazasa, figyelembe vételével.

A meglévd épilet foldszintjén és tetterében a Jarasi Hivatali feladatok hosszabb tavi ellatasara
szolgalé helyiségek keriiltek kialakitasra, melyek a felGjitas sorin is valtozatlan formaban
megmaradnak. Az energetikai feliijitas épitészeti része magaban foglalja a homlokzatok jelentos
részének hoszigetelését, (kivételt képeznek az oromfalak feliiletei), a fOldszint feletti
padlasfodém hoszigetelését, illetve az épiilet valamennyi nyilaszaréjanak teljes cseréjét.
A felujitas épiiletgépészeti részei a kovetkezdk:

-Meglévd kazanhdz attervezése kondenzaciés gazkazanok elhelyezésére .

-Radistor szelepek cseréje termosztatikus radidtor szelepekre .
Az energetikai korszerdisités keretein beliil az épiiletre napelem rendszer is felhelyezésre keriil.
Az épiiletben funkciovaltdss nem torténik a felhjitis engedélykoteles tevékenységet nem
tartalmaz.

4. Elézmények

A Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormanyhivatal (4400 Nyiregyhaza, Hésok tere 5 sz.) mint
Megrendeld ajanlatkérést kiildstt résziinkre 2022. januar 07-én. A benydjtott ajanlatunk alapjén a
szempontrendszer szerinti legkedvez&bb ajanlatott adtuk. A Megrendelé igy szerzddést kotott
cégiinkkel az épiilet energetikai felajitdsa céli komplex tervezési feladatok ellatasara.



Jelen dokumentécitban az épiilet energetikai korszeriisitése érdekében a komplett kivitelezési
tervdokumentaciot készitjiik el.

A megbizasunk teljesitésének érdekében a tervezéssel érintett épiilet helyszinén a jelenlegi
allapot felmérése érdekében helyszini bejardst tartottunk. Itt az épiilet minden érintett
épiiletszerkezetét, nehezité koriilményt szemrevételezéssel megvizsgaltunk a sziikséges helyszini
felméréseket megtettiik. A tervezés soran a megkapott energetikai szamitdst vettitk alapul, az
épiielt geometriajat, szerkezeteit kapott épitész tervlapokbol rekonstrualtuk. Jelen projektben
szerepld éplilet egésze feltjitassal érintett kell legyen. A jelenlegi 4llapot szerint a teljes t6mb
tébb évtizedes lemaradasban, clhasznilddasban, korszeritlen szerkezetekkel rendelkezd
felujitasra szoruld épiilet.

5. A meglévé allapot leirdsa
A meglévo épililet foldszintes kialakitdsd, egyik részén oromfalas, masokon oromszegélyes
nyeregtetds, , L7 alakd alaprajzzal rendelkez0, mely hasznositatlan padléstérrel rendelezik. Az
épiilet kizvetlen kapcsolatban all a mellette 4116, ugyancsak Kormanyhivatali épiilette] (Bathori
u. 2. sz. Hrsz.: 3) Jelen ingatlan elsddleges megkozelitése a Bathori utca feld] térténik fotocellas,
Oonmiikodé ajton keresztiil, akadalymentes mddon. A bejarathoz két kisebb rampa vezet fel,
biztositva ezzel az akadilymentes bejutdst is. A dolgozdi és ligyfél személygépkocsi parkoldk az
¢piilet utcafronti vonalaval parhuzamosan keriiltek feliizésre az Utra merdlegesen.
Az épiiletben a Korményhivatal kiszolgalé funkecidi: tigyfélszolgalati terek, az azokat kiszolgald
vizesblokkok, dolgozdi teakonyha, akadalymentes vizesblokk, oktatdterem é€s a kazanhiz
talalhato.
Az épiilet déInyugati homlokzatan talalhaté a padlasajto és az ahhoz vezetd acél 1épesd, mely a
felujitas sordn visszaépitendd.
Az épiilet utcafrontjan eldobozolt, rejtett ereszcsatorna talalhatd, melyb6l a csapadékvizet az
éptlet sarkan fliggd ereszcsatorna vezeti el

6. Energetikai korszerisités célja
A felujitds a megcélzott energetikai besorolas elérését valdsitjia meg oly mddon, hogy az
adottsagokat figyelembe véve a tervezett megoldisok a gazdasagilag és miszakilag ésszerdi
keretek kozott maradjanak. A korszerlisités soran energetikai feldjitds jon létre, ami nem csak
¢épitészeti vonatkozasd, hanem épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi feladatokat is jelent. Ezeket
a szakagi korszeriisitési munkakat kiilon szakagi tervfejezetben kezeljitk majd.
A tervezés inditdsahoz a teljes épiiletallomany épitészeti vonatkozasi felmérése megtortént. A
tervezett dallapot javasolt felujitdsi miiszaki megoldasainal elsédleges szempontként a
feladatkiirasban tamasztott kévetelmények kielégitése szerepelt.
A tervezés soran Megrendelé miiszaki képviseldjével egyeztetve, szorosan egyiittmiikddve
alakitottuk ki a dokumentacidban rogzitett végleges miiszaki tartalmat.
Az energetikai korszeriisitést célz6 munkarész engedélykoteles tevékenységeket nem tartalmaz.

Az energetikai korszer(isitést épitészeti, és ahol erre lehetSség van ott meghjulé energetikai
rendszerek egyiittes fejlesztésével kell elérni. Jelen dokumentdcié miszaki tartalma a teljes
projekt eldirt atalakitasi-felujitasi munkdinak megoldésait tartalmazza. A tervezett épitészeti
felujitas jellemzden a lehiild épiiletszerkezetek energetikai fejlesztését célozza, lgy, hogy az
épiilet megjelenése megtartsa a jelenlegi formajat. Altaldnosan elmondhatd, hogy az energetikai
korszerlisit€s, az épliletben 1évd az épittetd Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
tzemeltetésében 1évé épiiletegységek vonatkozasban a homlokzati nyilaszaré cserével,

homlokzati falak hdszigetelésével, tetétér és a labazatok hészigetelésével torténik épitészetei



szempontbol. Energetikai szempontbdl napelemek telepitése torténik. Epiiletgépészeti
szempontbdl az eredeti gaziizemil kazan helyiségben kialakitott (j melegvizes fiitési rendszer
korszerlisitéseként a radidtor szelepek cseréjével, ij kondenzaciés kazan beépitésével térténik.
Természetesen ezen feldjitdsokkal jard jarulékos munkdakat is el kell végezni (pl. falfedések,
ablakparkanyok cseréje, nyilaszarok bontdsdbol-, j nyilaszarék beépitésébdl eredd hibak
javitasa és festése stb.)

Felujitds utdn tervezett energetikai besorolast az €piiletenergetikai adatszolgaltats tartalmazza.
Energetikai besorolas jelenleg: GG

Energetikai besorolas a feltjitas utan: BB (Kdézel nuila energiaigényre vonatkozd
kovetelményeknek megfeleld)

A jelenlegi és a tervezett allapotrdl energetikai szdmitas késziilt.

Az energetikai palyazat soran a korszeriisitési feladatok lehetdségei:

- A kiilsd hatarolo szerkezetek (beleértve a pince- és zarotodémeket vagy a flitdtt tetteret
hatarolé szerkezeteket) utdlagos szigetelése.

- A kiils6 nyilaszarok cseréje.

- Az épiilet nyari, passziv hovédelmének javitasa.

- Fosszilis energiahordozd alapu hétermel berendezések korszeriisitése, cseréje, és/vagy a
kapcsolodo fiitési- és haszndlati melegviz rendszerek korszerisitése

- Maximum haztartdsi méretli kiserémili fotovillamos rendszer kialakitdsa sajat

villamosenergia-igény kielégitése céljabol, melynek teljesitménye: 10 kWh, Varhato éves
megtakaritas: 11000 kWh
A tervezett kiserbmi megvaldsithaté a ,,HU000130-11-S00000000000001247666” POD
sz4mu mér6helyen. Részletezetten az épiiletvillamossagi szakéagi leirds szerint.

7. HESZ telekre vonatkozo szabalyozasa: Vt 7

-Vt telepiilés kézponti vegyes terlilet

- Beépitési mdd : oldalhataron 4ll6

- Minimalisan kialakithat6 telekméret: 800,0 m’

- Legkisebb zgldfeliilet: 20%

- Max. beépithetdség (9): 60 %

- Epitménymagasség (6).=<15,00m
Alapadatok:

- Epitmény megnevezése: Kormanyhivatali épiilet

- Telek teriilete: Nem modosult

- Beépithetd telek teriilete: Nem modosult

- Bruttd beépitett alapteriilet: Nem modosult

- Beépitési mutaté: Nem modosult

- Epilletmagassag: Nem médosult

- Zoldfelislet: Nem modosult

A HESZ szabalyozasi paramétereiben az energetikai feltjitas sordn médositas nem torténik.
Telepiilésképi véleményezés nem sziikséges.



8. Kpitészeti minéségi altalanos kivetelmények a felujitasokkal kapcsolatban

Epitdanyagok
Az épitbanyag mintdkat és a végleges szerkezetbe beépitendd valamennyi anyagra vonatkozd
bizonyitvdnyokat és jovahagyasokat, valamint az ezekre, az EVM 24/1985 (12.28) szerint
kibocsatott ,,Epitési Alkalmassagi Igazolast” az épitési terilletre torténd leszallitas eldtt, a
vonatkozd magyar szabvanyoknak, miiszaki kvetelményeknek megfelelden, Vallalkoz6 atadja a
Lebonyolit6 részére.

Szabvanyok és miiszaki kovetelmények
Az érvényben l1évé magyar szabvanyokat (MSZ), miiszaki irdnyelveket és egyéb vonatkozd
kovetelményeket kell alkalmazni valamennyi épitdanyag kivitelezésre, széllitdsra és
bedolgozasra vonatkozodan, valamint az ISO és EN, CE, DIN, ONORM, NBB szabvanyoknak
torténd megfelelés szintén elfogadottnak mindsiil.
Az adott gyartd vagy szallito cégek altal eibirt beépitési és telepitési utasitdsokat szigoran be
kell tartani, ezekbdl egy példanyt a Lebonyolitd rendelkezésére kell bocsatani. A fent emlitett
utasitdsok szintén betartanddk a beépitéshez, rogzitéshez, stb. szitkséges segédanyagokra (mint
pl. csavarok, rogzit6 elemek, csatlakozd dugaszok, kétéelemek, stb.).

Mintak
Villalkozé kételes a tervnek megfelelé anyagok és szerkezetek mintdit a kelld id6ben 4tadni
gy, hogy a lebetséges valtoztatisok végrehajthatok legyenek az épitési litemterv befolydsoldsa
nélkiil. A munkalatokat csak abban az esetben lehet elkezdeni, ha a mintdkat a Megrendeld és
épitész is jovahagyta.
Altalanos szabalyként kell elfogadni, hogy csak olyan anyagok és szerkezetek épitheték az
éplletbe, amelyek megfelelnek a vonatkozd szabvanyoknak, minéségi kivetelményeknek vagy a
Szerz0dés kikotéseinek, vagy amelyeket a Megrendel6 és amit a Tervezd - Lebonyolité irdsban
elfogadott és jovahagyott. A beépitend6 anyagok alkalmazastechnikai el8irasait be kell tartani.

Anyagvizsgalati mintak
Villalkozo felelés valamennyi anyag é€s szerkezet vizsgalataért, melyvek elvégzése kotelezd és
melyeket a vonatkozé magyar szabvanyok és kovetelmények elbirnak, és melyek egy
felhatalmazott és fiiggetlen magyar intézmény éltal Keriilnek végrehajtdsra. A vizsgalatokrol
kibocsétott bizonyitvanyok, vagy ezek egy masolata a Tervezd - Lebonyolitd részére azonnal
atadasa keriilnek.

Jovahagyds a kivitelezés alatt

A jovahagyést a kivitelezés alatt az adott szerkezetre, egy késobbi tevékenység kivetkeztében
torténd elfedése eldtt kell megadni. (P: takart szerkezetek, tdmitések, szigetelés, stb.)

Vallalkoz6 koteles a Tervezd — Lebonyolitét kelld idGben értesiteni az ilyen jovahagyas
megtSriéntérél, lehetdleg az ezt megelézé 7 napon beliil, hogy az Epitész/Mérndk ellendrizhesse
az elvégzett munkak mindségét.

Ha az ellenbrzés az értesités hidnyaban nem tSrténik meg, az Epitész/Mémok jogosult az adott
szerkezetet vagy projektum részt Vallatkozo koltségére ellendrzés céljabol kibontani.

Mintadarabok
Vallalkozé koteles komplett mintadarabokat késziteni, melyek koltsége a vonatkozd tételbe
szamitandd bele. A mintadarabokat a komplett munkak kivitelezése elott, kellé idében kell



megfeleld idéjarasi viszonyok kozott szabad végezni. A fugaszélesség megvalasztasanal a
valasztott tdmitdanyag megengedett alakvaltozdsa a mértékado.

Tomitofoliak (parazaras)
A falcsatlakozasokat megfeleléen méretezett, tartds tomitd folidval kell szakszerfien lezarni. A
folia anyaga: APTK, vagy nemzetkdzi nevén EPDM=Ethylen-Propylen-Terpolymere, A folia
toldasat és a kiilonbodz6 sarok kialakitasokat megfeleld atlapoldssal kell elkésziteni. Folia
ragasztisanal a ragasztasi feliilet minden szennyezddéstd] mentes legyen. Légbuborékok a

ragasztasi felilleten elkeriilend6k. A foliat a gyartd altal elSirt minimalis szélességben a
falszerkezethez le kell ragasztani, €s ezen kiviil mechanikusan is régziteni kell.

Hoszigetelés
A nyilaszard szerkezetek beépitésénél nem alakulhatnak ki hohidak. A killsé és bels6téri
Iégallapot elvélasztisinak alapvetéen a meleg (belsé) oldalon kell megtdrténnie. A
paralecsapodas megakadalyozdsa érdekében a miianyag szerkezet minden csomoépontjaban és
csatlakozasi pontjdban kdvetkezetesen szét kell valasztani a hideg €s a meleg oldalt.

Hanggatlas
A falszerkezet és a nyilaszaré kozotti hézaglezaras kialakitasakor figyelembe kell venni a
megkdvetelt léghang gatlasi értékeket.

Vizzaras, paratechnika
Minden falcsatlakozds a belsd oldalon pdarazérd kell, hogy legyen, kiviil viszont a para
kidramlasat nem akadalyozhatja. Minden olyan homnyot vagy profilmélyedést, melybe
csapadékviz bejuthat, vagy kondenzviz csapdédhat le, a kiilsé tér felé vizteleniteni kell. a
profilgyartd eldirdsaitd]l ebben a tekintetben tilos az eltérés. Minden kifelé nyilé vizkivezetd
nyilast takardsapkaval kell ellatni illetve védeni.

Homlokzati falak hdszigetelése

Az épiilet kiilso falszerkezete 38 cm vtg. égetett tégla falazat. A homlokzatra keriil szigetelés 17
cm vtg. Austrotherm Grafit Reflex polisztirol hdszigetelé lemez, melyet ragasztott és mianyag
tarcsas (héhidmentes) diibelezéssel kell rogziteni a meglévs falszerkezethez. A hoszigeteld
tablakat ragasztdssal és mechanikai Uton is régziteni szitkséges, a gyarté alkalmazastechnikai
kézikonyve szerint, figyelembe véve az egyes homlokzatok tajolasat is. A kiilsé alapvakolatot
liveghald erdsitéssel kell ellatni, sarkokon plusz erdsitéssel.
A rendszer beépitésénél fontos, hogy a ragasztasi vakolasi munkak végzése csak tartésan +5C°
felett végezhetb.
A ragaszto, bedgyazd és liveghdlod rétegek rendszerelviien alkalmazandd a rétegtervi leirasok
szerint. A Kkiilsé feliilet finomszemcsés vékonyvakolati réteggel késziil. Az 0j hszigetelés
kialakitsat csak stabil, sik koordinalt falfelilleten lehet megkezdeni. A munkélatokhoz hozza
tartozik a homlokzaton taldlhatd elemekkel kapcsolatos munkak elvégzése is.

- Fiiggdleges villimvédelmi levezetés sziikség szerinti felGjitasa, athelyezése.

- Erdsaramu és gyengearamu bekotések, dobozok elbontésa, athelyezése.

- (épészeti berendezések, kivezetések athelyezése, szitkség szerinti atalakitasa

- Elektromos berendezések, lampak athelyezése

- Korlatok, kapaszkodok atalakitasa a szilkséges helyeken
A vizelveztést biztositd ) ereszesatornak a homlokzat el6tt futnak el.



A homlokzati hészigetelés a véghomlokzaton a jelenleg is meglévé péarkanyvonalig fut, a
vizszintes része a csapadék ellen badogos szerkezettel védendb.

Labazati falak hoszigetelése
A labazatokon késziill6 hoszigetelést a csatlakozd jardaszintig vezetik, attél folfelé a meglévd
allapotnak megfeleléen, a homlokzat sikjabol enyhén visszaugratva, vizorros kialakitast téve
lehetbve. Az utcafronti részen (északnyugati) a szomszédos csatlakozd épiilet labazatanak
vonalanak magassagéig késziil, vizorros kialakitésal azzal megegyezd szinben.
A 17 em vig. Austrotherm Expert Fix ext. polisztirolhab lemez hszigetelés biztositja a labazati
hévédelmet. A rétegeket rendszer elviien alkalmazva kell felépiteni.

Padlasfodém hoszigetelése
Az épiilet padlasfodémeének szigetelsét 22 cm vastagsigban Rockwool Durock hdszigeteléssel
biztositjak.

Jarulékos munkak

A nyilaszarok beépitése utdn a hibas sériilt belsé falakat, feliileteket helyre kell allitani. A
glettelendd felilleteket meg kell tisztitani, arrél a szennyezd anyagokat el kell tavolitani. A glett
anyagot a fellletre két rétegben kell felhordani a gyart6 ajanidsa szerint. A kiilénféle anyagok
kozotti kitéseket a repedések elkeriilése végett glett anyagba dgyazott kdnnyil iivegfatyollal kell
megerdsiteni. A kivitelezés alatt valamennyi jarulékos munkat és berendezést védeni kell az
esetleges sériilések ellen. Az alkalmazott termékek jellemzden gyari kiszerelésii az adott
feliilethez, feladathoz alkalmazkodé mingsségben és kivitelben késziilnek

Az épités és bontds soran keletkez6 hulladékok elszillitdsa a kivitelezd feladata. Az elszallitott
hulladék mennyiségét pontosan régziteni kell, a hulladékot szelektiven kell gyiijteni.

Fiités, meleg viz: Az épiiletgépészeti rendszerek pontos kialakitasat a szamitasokon és méretezéseken
alapulo épiiletgépészeti kivitelezési tervdokumentacio tartalmazza.

Elektromos energia ellatis: Az épiiletvillamossagi tervek és miiszaki leiras szerint készil.
Villanyszerelés: szabvanyok szerint. Az épiilet koriili térvilagitas a kiilsé elektromos kézmii
tervek és miiszaki leirasok szerint késziil.

Megjegyzés
A kivitelezés sordn a vonatkozé munkavédelmi elGirdsokat, szabvanyokat, technologiai
utasitasokat be kell tartani. A felhasznalt anyagok, szerkezetek az arra vonatkozo rendszerek,
kévetelmények alkalmazasival keriilnek beépitésre. Az kiilonbozd szerkezeti elemek
Osszeépitésére, kapesolatanak kialakitaséra az épitészeti tervek, miiszaki leirasok, koltségvetési
kiirasok egyiittesen adnak irdnymutatdst. Az épités sordn az egyes szakéagak terveit egyiitt kell
kezelni. A tervdokumentdcid elemei egyiitt értelmezendék. Barminem( eltérés esetén a tervezdk

véleményét kell kérni. Minden munkafézisban a mar meglévé szerkezetek méreteit ellendrizni
kell!
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Gava Attila
Epitész
Vezetd tervezd

RETEGRENDEK

Meglévé rétegrendek + tervezett rétegrendek

F1 - Labazati fal rétegrend- tervezett:

- 1 cm vtg. cementvakolat

- 38 cm tom.ég.agyagtégla falazat

- 1 ecm vtg cementvakolat

- 1 rtg. Terranova-weber M701D ragaszto

- 17 cm Austrotherm Expert Fix hdszigeteld lemez, ragasztott és milanyagtarcsds
(hdhidmentes) diibelezéssel rigzitve a meglévi falszerkezethez

- 1 rtg. Terranova-weber M701D ragaszto

- I rtg. Dryvit hdlo 145 gr-os (1,1 m’/nt’)

- 1 rtg. Terranova-weber G700 vékonyvakolati alapozo

- 1 rtg. Terranova-weber.pas 15 klasszikus vékonyvakolat, finom és girdiilGszemes

F2 - Kiils6 fal rétegrend- tervezett:

- 1 cm vtg. cementvakolat

- 38 cm tom.ég.agyagtégla falazat

- 1 cm vtg cementvakolat

- I rtg. Terranova-weber M701D ragaszto

- 17 em Austrotherm Grafit Reflex hészigeteld lemez, ragasztott és milanyagtdrcsds
(hohidmentes) diibelezéssel rogzitve a meglévd falszerkezether

- 1 rtg. Terranova-weber M701D ragasito

- 1 rtg. Dryvit hdld 145 gr-os (1,1 m*/m’)

- I rtg. Terranova-weber G700 vékonyvakolati alapozo

- 1 rtg. Terranova-weber.pas 15 klasszikus vékonyvakolat, finom és gordiiloszemes

R1 Padlasfodém — tervezett:

- 10 cm kazansalak beton 2

- 2,5 cm fenybdfa rostokra merdl. 1

- 15 om kiszell. légr. visszav. ho felf
- 2,5 cm fenyofa rostokar merdl. 1

- 0,5 préselt nad

- 1 cm cementvakolat

- 22 em Rockwool Durock



R2

Padl6 - meglévd

- 10 em vtg. kavicsbeton

- | em vtg. csupasziemez

- 6 cm vtg. kavicsbeton

- 2 cm vig. télgyfa rostokra merdlege

MUNKA- ES KORNYEZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
A
»KEHOP-5.2.2-16-2016-00006 azonositészamu épiiletenergetikai fejlesztések
a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatalnal”
projekt kapcsan
4440 Tiszavasviari, Bathori. 4. hrsz.: 2 alatti
meglévé épiilet energetikai feliajitasa
Kivitelezési Tervdokumentaciéhoz

Az épitési munkahelyen és az épitési folyamatok soran véllalkozé 4ltal megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi k&vetelményeket a 4/2002(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet betartdsa a
vallalkozéra nézve kételezd.

Az alvallalkozokkal valé kapcsolattartas a vallalkozé illetve koordinator feladata a munkavédelmi
oktatas és annak betartdsa, kiilonds tekintettel a kivitelezési munkateriilet kialakitdsara.

Az épitésvezetdnek el kell késziteni az épitkezés organizacids tervét.

Az organizicids terv tartalmazza:

- A munkateriilet 4taddsdnal az lizemeltetS, beruhdzé kivitelezd altal egyeztetett épitési teriilet
hatdrait, kitlonss tekintettel az lizemvitel biztositaséra.

- Az ideiglenes kdzmiicsatlakozdsok, energiavételi lehetdségek biztositasara, viz, villany stb.

- Az épitkezés helyének bekeritése, bejaratok helyeinek kijelslés.

- A bels6 ttvonalak, anyagtarolék, hulladék, veszélyes hulladéktarolok kijelslése.

- Felvonulasi konténer kijelolése, raktir é€s szocidlis helyek kdzmii megtiplalasa. Kiilén
megjeldlve az ivo és ipari viz, WC telepitésének kijels1ését.

- Elsbsegélynyiijto hely, személyi feltételek biztositasa, a 1étszamtél fiiggden.

- Alkalmazott emeld berendezések, gépek kijeldlése.

- Tuzolté késziilékek telepitése, tiizszakasztol fliggden.

- Térvilagitas telepitésének kijeldlése, ha szitkséges.

- Forgalomterelési terv készitése, biztonsagi jelek, tablak kihelyezése.

- Hirkdzlés biztositas feltételeinek megteremtése.

A tervdokumentaciot figyelembe véve a veszélyforrasok felmérése:

- Fizikat eredetli veszélyek: por, fiist, gbz, gazkarosito hatdsa.

- Bioldgiai veszélyek: gombdk, virusok, baktériumok esetleges veszélyei.
- Id6jaras dltal okozott veszélyek: esd, hideg idéjaras, tiz6 naphatas.

Munkanemek el6éfordulasa:

- koémiives, szakipari, szerel8ipari munkak
- lakatos szerkezetek gyartasa, szerelése

- bels6épitészeti munkak

- épiiletgépészeti munkak

- épiiletvillamossagi munkak



Munkavégzésnél hasznalt veszélyes anyagok:
- cement, mész, habarcs, festék, lakkok, higitok, ragasztok.

Az elvégzendd munkahoz a munkaltaténak a védofelszereléseket biztositani kell.

- védosisak

- amunkafazisok egyéni védifelszereléseit, kiilonds tekintettel a hegesztésre.

A védofelszerelések hasznalatdt a munkaltatonak ellendrizni kell.

Az épités nagysagénak, vélasztott kivitelezének felkésziiltségének megfeleléen kell a vonatkozé

elbirasokat betartani.

Nyiregyhaza, 2022. aprilis ho

Gava Attila

Epitész
Vezetd tervezd
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Ez aterviap a tervezd szellemi terméke &s tulajdona, szerzdi jog védi [szerz8i jogrdl s20l6 1999.évi LOM tv.). Kizdrdlagos jog fenntartva.
A tervlap barmilyen formdban torténd masolasa, sokszorositasa, kdzreadasa kozzérétele csak a tervezd Irdsbell hozzajarulasaval lechetsegest




